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(57) Abrege : L'invention concerne un anneau de gastroplastie forme" par une bande souple (2) qui comprend une premiere (5) et 
une deuxteme (6) parties d*extr£mit6 et qui est destinee a §tre fermee autour de l'estomac vers ses deux parties d'extnSmite* par un 
sy steme de fermeturc pour rdduire le diametre de rouverture du stoma en formant une boucle, la bande comportant une chambre de 
compression annulaire (3) a volume reglable reliee, au niveau de la premiere partie d'extrdmite\ par un catheter de reglage (7) a un 
dispositif de reglage de la pression interne de ladite chambre, pour regler son expansion diametrale, l'anneau comprenant au moins 
une patte de prehension (11, 12, 13) qui fait saillie vers rexterieur de la boucle pour faciliter le rapprochement et recartement des 
deux parties d'extremite\ Implant gastrique pour traiter rob£site\ 
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ANNEAU DE GASTROPLASTIE A PATTES DE PREHENSION 



DOMAINE TECHNIQUE 

La prSsente invention se rapporte au domaine technique des implants 
chirurgicaux destines a traiter l*ob§site par implantation d'une bande 
5 gastrique souple destinee a resserrer I'estomac d'un patient, ladite bande 
gastrique etant pourvue d'une chambre de compression annulaire a volume 
variable et reglable par I'intermediaire d'un catheter de reglage relie a un 
dispositif de reglage et de commande implante dans le corps du patient. 

La presente invention concerne un anneau de gastroplastie forme par une 
10 bande souple qui comprend une premiere et une deuxfeme parties 
d'extremite et qui est destinee a etre fermee autour de I'estomac 
sensiblement vers et par ses deux extremites, a I'aide d'un systeme de 
fermeture pour r6duire le diam£tre de I'ouverture de stoma en formant une 
boucle, la bande comportant une chambre de compression annulaire a 
15 volume reglable reliee, au niveau de Tune des parties d'extremite, par un 
catheter de reglage a un dispositif de reglage de la pression interne de ladite 
chambre, de maniere a regler son expansion diam6trale. 

TECHNIQUE ANTERIEURE 

Dans le cas de patients atteints d'ob§site extr^mement severe (obesite 
20 morbide), c'est-a-dire dans le cas de patients dont le poids excede le poids 
ideal d'au moins cinquante kilos par exemple, il est absolument n6cessaire 
d'intervenir de manidre chirurgicale sur de tels patients afin d'eviter non 
seulement une s6rie de problemes de sante decoulant de cette ob6sit6 t mais 
encore pour eviter une mort certaine et proche de tels patients. 
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En effet, il est acquis que les patients souffrant d'obesite morbide voient leur 
esperance de vie reduite de maniere importante et d'au moins une dizaine a 
une quinzaine d'annees, tout en creant d'importants problemes de charges 
psychologiques. Par ailleurs, toute une serie de phenomenes annexes de 
5 sante sont impliques, ayant une incidence sur I'apparition de maladies 
cardio-vasculaires, d'hypertension, de diabete, d'arthrites severes 
notamment. 

II est egalement apparu que des traitements bases sur une diete severe 
combinee avec une serie d'exercices physiques associes a une modification 
10 du comportement, notamment alimentaire, etaient peu adapt6s a de tels cas 
d'obesite morbide, bien que de telles methodes de traitement soient les plus 
saines. 

C'est la raison pour laquelle les traitements efficaces et a Jong terme de 
traitement de I'obesite morbide font intervenir un traitement chirurgical. 

15 De maniere generate, on distingue les techniques de traitement chirurgical 
faisant intervenir un defaut d'absorption des aliments, c'est-a-dire un 
raccourcissement du passage classique de I'aliment et des sues digestifs et 
les techniques faisant intervenir une restriction gastrique, reduisant la taille 
de I'estomac. 

20 Les techniques chirurgicales impliquant un defaut d'absorption sont par 
exemple celles impliquant une technique de by-pass ou derivation du petit 
intestin ou encore celles mettant en ceuvre une separation du passage des 
aliments relativement aux sues digestifs. La technique chirurgicale de by- 
pass peut donner lieu a de severes complications, de telle sorte que cette 

25 technique n'est plus que tres rarement utilisee. La technique chirurgicale de 
separation de passage du bol alimentaire relativement aux sues digestifs ne 
fait pas intervenir de complications particulieres, mais necessite une 
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intervention chirurgicale importante impliquant notamment une gastrectomie 
partielle. 

C'est la raison pour laquelle on tend d6sormais a utiliser les techniques 
chirurgicales mettant en oeuvre une restriction gastrique pour rSduire la prise 
5 d'aliments. 

De telles techniques font intervenir de maniere classique Tutilisation 
d'anneaux de gastroplastie implantes autour de I'estomac pour r6duire sa 
taille et le diametre de son passage (stoma). 

La plupart des dispositifs de gastroplastie connus, et par exemple celui d£crit 
10 dans le brevet US-A-5074868, mettent en oeuvre une bande souple realisee 
en materiau 6lastomere et destin§e £ etre implantee autour de I'estomac puis 
resserree et fermee suivant une boucle de diametre fixe par un systeme de 
fermeture. Le corps de la bande souple comporte une cavite ou chambre de 
compression a volume variable reliee par un catheter de reglage & un 
15 dispositif de reglage de la pression interne de la chambre afin de faire varier 
le diametre interne de la boucle pour modifier ou r6gler le diametre du stoma 
par injection ou extraction d'un volume de liquide hors de la chambre. Une 
telle operation de reglage du diametre interne de Tanneau s'effectue a Taide 
de dispositifs classiques de commande incluant un boitier miniaturist 
20 impiante directement sous la peau du patient et pourvu d*une membrane 
auto-obturante a travers laquelle le m6decin injecte ou retire du liquide par 
une seringue. 

Le systeme de fermeture du brevet US-A-5074868 met en oeuvre un 
suturage, a Faide de fils de suture, des deux brins de la bande souple de 
25 Tanneau. 
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Un tel dispositif donne generalement satisfaction, mais souffre comme la 
plupart des systemes connus, d'inconvenients lies essentiellement a la 
difficulte de toute intervention chirurgicale susceptible de survenir apres la 
pose de I'implant de gastroplastie. En effet, il s'avere que malgre la 
5 possibility de modifier dans une certaine mesure le diametre de I'anneau 
sans intervention chirurgicale par le boitier miniaturise mentionne ci-dessus, 
la pose de tels implants gastriques peut s'accompagner de phenomenes 
d'intolerance, par exemple accompagne de vomissements, lies a une trap 
forte reduction du diametre de stoma, ou encore a une action inefficace de 
10 I'implant lie a un diametre du stoma trap important, ou encore tout 
simplement a une gene ou une infection ou inflammation locale ou generate. 

C'est la raison pour laquelle il est souvent necessaire d'intervenir a nouveau 
de maniere chirurgicale, soit pour soulager le patient, soit pour modifier ou 
changer I'anneau de gastroplastie prealablement implante. De telles 
15 interventions chirurgicales sont particulierement severes et necessitent de 
plus, soit la decoupe de I'anneau par un chirurgien, soit la coupe du fil de 
suture s'accompagnant d'une ouverture complete de I'anneau puis son 
changement et son remplacement. 

De telles operations sont delicates a realiser, sont difficilement supportees 
20 par le patient et sont done couteuses dans la mesure ou elles impliquent la 
destruction d'un implant et son remplacement. 

EXPOSE DE (.'INVENTION 

L'objet assigne a I'invention vise en consequence a proposer un nouvel 
anneau de gastroplastie permettant de porter remede aux differents 
25 inconvenients enumeres precedemment et susceptible de faciliter la 
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manipulation de I'anneau lore de la pose de I'implant ainsi que lors de la re- 
ouverture et la re-fermeture de I'anneau au cours d'une nouvelle operation. 

Un autre objet de I'invention vise a proposer un nouvel anneau de 
gastroplastie susceptible d'assurer de maniere simple et fiable une fermeture 
5 reversible de la boucle constituant I'anneau tout en permettant un 
deverrouillage aise des parties d'extremite et ce, sans entrainer la 
destruction de I'implant. 

Un autre objet de I'invention vise a proposer un nouvel anneau de 
gastroplastie susceptible de proposer des moyens simples et fiables 
10 d'adaptation du diametre de I'anneau a chaque situation chirurgicale donnee. 

Un autre objet de I'invention vise a proposer un nouvel anneau de 
gastroplastie susceptible de presenter plusieurs diametres d'implantation. 

Un autre objet de I'invention vise a proposer un nouvel anneau de 
gastroplastie permettant de reduire la gene ressentie par le patient tout en 
1 5 etant fermement maintenu en place par la boucle. 

Un autre objet de I'invention vise a proposer un nouvel anneau de 
gastroplastie particulierement facile a fabriquer tout en etant d'une excellente 
resistance mecanique generate. 

Les objets assignes a I'invention sont atteints a I'aide d'un anneau de 
20 gastroplastie forme par une bande souple qui comprend une premiere et une 
deuxieme parties d'extremite et qui est destinee a etre fermee autour de 
I'estomac vers ses deux parties d'extremite par un systeme de fermeture 
pour reduire le diametre de I'ouverture du stoma en formant une boucle, la 
bande comportant une chambre de compression annulaire a volume reglable 
25 reliee, au niveau de la premiere partie d'extremite, par un catheter de reglage 
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a un dispositif de reglage de la pression interne de ladite chambre, pour 
regler son expansion diametrale, caracterise en ce que I'anneau comprend 
des partes de prehension qui font saillie vers I'exterieur de ia boucle pour 
faciliter le rapprochement et I'ecartement des deux parties d'extremite. 

5 DESCRIPTIF SOMMAIRE DES DESSINS 

D'autres objets et avantages de I'invention apparattront mieux a la lecture de 
la description ci-jointe, ainsi qu'a I'aide des dessins annexes, a titre purement 
illustratif et informatif dans lesquels : 

- La figure 1 illustre selon une vue schematique en perspective, un 
10 exemple d'un mode de realisation d'un anneau de gastroplastie conforme 

a I'invention en position d'ouverture avant son implantation. 

- La figure 2 illustre selon une vue schematique en perspective, un 
exemple d'un mode de realisation d'un anneau de gastroplastie conforme 
a I'invention en position de fermeture. 

15 - La figure 3 illustre selon une vue de dessus I'anneau de gastroplastie de 
la figure 2. 

MEILLEURE MANIERE DE REALISER L'INVENTION 

Les figures 1 et 2 illustrent un exemple de realisation preferentielle d'un 
anneau de gastroplastie 1 conforme a I'invention, form§ par une bande 
20 souple 2 realisee par exemple par thermoformage a partir d'un materiau 
elastomere a usage chirurgical, ladite bande 2 definissant, de preference 
sensiblement sur toute sa longueur, une chambre de compression interne 3, 
delimitee par les parois 4 de la bande souple 2 et par une premiere et une 
deuxieme parties d'extremite 5, 6. 
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Dans sa position d'implantation dans I'estomac d'un patient, telle qu'illustrge 
d la figure 2, la chambre de compression 3 forme done une chambre de 
compression annulaire. 

Tel que cela est bien connu dans Tart anterieur, la chambre de compression 
S 3 definit un volume ferm§ et interne a Panneau de gastropiastie, qui est 
destine a former un volume reglable de manfere £ regler ('expansion 
diamgtrale de Panneau lorsqu'il est en place pour ('adapter £ chaque situation 
chirurgicale donn§e. 

De mani&re classique, le r6glage de ('expansion diametrale de Panneau de 
10 gastropiastie conforme & invention est assur6 par un catheter de reglage 7 
form6 par un 6l6ment tubulaire en mat6riau 6lastomere prolongeant Tune des 
parties d'extr6mit§ libre, par exemple la premiere partie d'extremite 5, de la 
chambre de compression 3 pour relier ladite chambre a un dispositif de 
reglage 8 de la pression interne de ladite chambre. 

15 Tel que cela est bien connu de Phomme de Tart, le dispositif de reglage 8 
peut etre forme par un boTtier miniaturise 9 implante sous la peau du patient. 
Le boTtier miniaturise 9 comporte par exemple une membrane superieure 10 
auto-obturante destinee a etre percee par une seringue pour injecter ou 
retirer une certaine quantite de fluide servant a assurer la variation de 

20 volume de la chambre de compression 3, pour regler le volume de la 
chambre et obtenir ainsi le diametre interne de Panneau souhaite. Un tel 
dispositif etant bien connu de Phomme du metier, il ne sera en consequence 
pas d£crit plus en d&tail. 



25 



Uanneau de gastropiastie conforme a Pinvention comporte egalement un 
systeme de fermeture destine a fermer et maintenir en position de boucle 
Panneau de gastropiastie autour de Pestomac. 
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Selon une caracteristique importante de Pinvention, Panneau comprend en 
outre au moins une patte de prehension qui fait saiffie vers Pexterieur de la 
boucle pour faciliter le rapprochement et Pecartement des deux parties 
d'extrgmite lors de la fermeture de I'anneau et/ou lors d'une re-operation afin 
S d'ajuster I'anneau, de le deverrouiller ou bien encore de le re-verrouiller. 

Comme cela est represents aux figures, la bande souple 2 possede, au 
voisinage de la premiere partie d'extremite 5 de Panneau, au moins une 
premiere patte de prehension 1 1 . 

De preference, la deuxieme partie d'extremite 6 comprend une deuxfeme 
10 patte de prehension 12 et, avantageusement, elle porte egalement une 
troisieme patte de prehension 13. 

Chacune des pattes de prehension 11, 12, 13 est, de preference, 
sensiblement plane et s'6tend entre une premiere extremity qui est solidaire 
des parois de I'anneau et une deuxieme extremite qui est libre et qui peut 
15 etre saisie par pincement pour d6placer positivement au moins Tune des 
parties d'extremite 5 et 6. 

De preference encore, les pattes de prehension sont souples pour pouvoir 
s'effacer lors de Pintroduction de I'anneau dans le corps du patient. Elles sont 
de forme rectangulaire. 

20 Chacune des pattes de prehension s'6tend tangentiellement aux parois 4 de 
Panneau 1 de sorte qu'elle est perpendiculaire au plan de cet anneau et est 
de faibles dimensions par rapport aux dimensions gen£rales de Panneau. En 
particulier, Pepaisseur des pattes est fine par rapport £ leur largeur et leur 
longueur. 
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Les pattes de prehension sont venues de matiere avec la bande et les parois 
des parties d'extremite 5 et 6 ou sont rapport&es et solidarisees avec celles- 
ci par tout moyen mecanique ou chimique, comme par exemple par collage 
ou surmoulage, en 6tant realises en un materiau 6lastom6re biocompatible. 

5 De manfere generate, les pattes de prehension forment des excroissances 
qui peuvent etre implantees en tout point de la surface externe ou de la 
surface interne des parois de la bande et des parties d'extremitg, pour etre 
saisies par le chirurgien a Paide de tout instrument chirurgical tel que par 
exemple une pince, afin de faciliter la manipulation de Panneau, son 
10 verrouillage et son deverrouillage. 

De preference encore, la premiere patte de prehension 11 s'etend en 
direction opposSe a la deuxteme partie d'extremite 6. La deuxteme patte de 
prehension 12 s'6tend dans la mdme direction que la premiere patte 11 
tandis que la troisidme patte 13 est en direction oppos6e aux deux autres 
15 pattes 11 et 12. 

Selon une caracteristique de invention, le systeme de fermeture conforme a 
I'invention comporte des moyens de blocage et desserrage de Tanneau qui 
sont portes par le catheter de reglage 7, permettant d'assurer, S partir de la 
position de blocage diametral de I'anneau correspondant a la position fermge 
20 et en boucle telle qu'illustree a la figure 2, son relachement diam6tral 
momentang par deplacement relatif des deux parties d'extremite 6, 7 de 
I'anneau, tout en formant si on le souhaite, une boucle ferm&e autour de 
Pestomac. Avantageusement, les moyens de blocage et desserrage sont 
reversibles. 

25 Selon ('invention, les moyens de blocage et de desserrage comportent des 
moyens pneumatiques pour assurer la fermeture et Pouverture de Panneau, 
faisant intervenir un fluide, un gaz ou un liquide par exemple. Le recours a 



WO 01/85071 



10 



PCT/FRO 1/01434 



des moyens pneumatiques permet une mise en place simpliftee de I'implant 
et une commande simple de son ouverture et fermeture. 

La realisation d'une telle fonction technique permet, en plus de la simplicity 
de mise en place et fermeture de I'anneau qu'elle procure, de reduire la 
5 gravite et I'importance d'eventuelles re-interventions chirurgicales suivant la 
pose d'un implant en evitant d'avoir a sectionner et detruire I'anneau de 
gastroplastie mis en place. Une telle fonction permet d'ouvrir facilement 
I'anneau a I'aide des premiere et troisieme pattes de prehension 11,13 et 
meme de la deuxieme parte, sans detruire la boucle de I'anneau, de laisser 
10 6ventuellement I'anneau en place et de permettre un re-verrouillage ulterieur 
d I'aide de la deuxi&me parte 12. 

Selon une variante pr6ferentielle de I'invention, telle qu'illustree aux figures 1 
et 2, Tanneau de gastroplastie conforme a I'invention comprend un systeme 
de fermeture dont les moyens de blocage et desserrage reversibles 
15 comportent au moins une zone d6formable 15 et une ouverture 16 m6nag§e 
dans la paroi 4 de la deuxieme partie d'extremite 6 de la bande 2. Le 
catheter de reglage 7 gonflable qui est realise en un materiau elastomere 
biocompatible, est destine a etre enfile dans Touverture 16 dans la position 
de fermeture de I'anneau et a servir en outre de moyen de guidage. 

20 La zone deformable 15 est susceptible de former une excroissance en cas 
d'augmentation de pression dans le catheter de reglage 7, ladite 
excroissance prenant appui contre les parois 4 de la partie d'extr£mit& 6 de 
la bande, a I'interieur de la chambre 3 pour bloquer I'anneau en position de 
fermeture. L'excroissance reprend sa forme de repos en cas de retour £ la 

25 pression normale dans le catheter de r6glage 7 pour permettre le 
coulissement et le guidage libre dudit catheter dans I'ouverture 16 et le 
desserrage de la boucle. 
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Selon une version particulierement avantageuse de Pinvention, la zone 
deformable reversible 15 est formee par au moins une zone de moindre 
resistance et dans sa forme de repos, constitue une zone de forme 
convergente en direction de la deuxieme partie d'extremite 6. Elle peut etre 
5 par exemple de forme triangulaire en section transversale c'est-d-dire, selon 
un plan de coupe perpendiculaire au plan de I'anneau. 

Avantageusement, la zone deformable 15 peut etre form6e par une section 
du catheter de reglage 7 presentant une durete du materiau 6lastom6re 
composant le catheter, qui est localement inferieure £ la durete generate 

10 dudit catheter. Dans un tel cas f le catheter de reglage 7 etant relie au 
dispositif de reglage 8 externe de mise en pression par Pintermediaire d'un 
fluide (air ou liquide), la zone 15 tendra a former un ballonnet d'un diametre 
superieur aux dimensions interieures de la bande, ce qui assure le blocage 
diametral de Panneau. La mise en pression du ballonnet intervient avant celle 

15 de la bande, ce qui est facilite par la forme convergente du ballonnet. 

Avantageusement, la bande souple 2 est pourvue & une partie d'extremite, et 
par exemple a la deuxieme partie d'extremite 6 opposee a la premiere partie 
d'extremite 5 qui est prolongee par le catheter de reglage 7, d'un manchon 
creux 20 prolongeant la bande souple 2. 

20 Le manchon creux 20 comporte egalement Pouverture 16 qui est menagee 
dans Pune de ses faces, de preference une face externe, de telle maniere 
que Pautre extremite 5 de la bande souple 2 puisse s'inserer dans (edit 
manchon en position de fermeture, le catheter de reglage 7 passant alors 
dans Pouverture 16 (figure 2) pour former la boucle de Panneau. Une telle 

25 disposition constructive assure une bonne fiabilite de la tenue de la 
fermeture, tout en permettant a la chambre de compression 2 de s'etendre 
sur tout le perimetre de serrage de Pestomac. 
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De preference, la bande 2 et le manchon creux 20 sont de section 
transversale de forme oblongue pour faciliter encore le coincement de la 
zone deformable 15 lors de sa mise en pression. 

Avantageusement, la bande souple 2, la chambre de compression 3 ainsi 
5 que le manchon creux 20 torment une piece monobloc realis6e & partir d f un 
m£me materiau plastique eiastomere, le catheter de r6glage 7 6tant ensuite 
thermosoude. 

De preference, la troisieme patte de prehension 13 s'etend a partir de la 
surface externe du manchon, et en partie au-dessus de Pouverture 16 sans 
10 toutefois gSner le passage du catheter au travers de cette ouverture. 

De manidre avantageuse, il est encore possible de realiser la zone 
deformable 15 avec une epaisseur diff6rente de Tepaisseur de la bande 
souple 2 afin d'obtenir des debits de fluide differents dans chacun de ces 
elements. Ces debits differents peuvent egalement etre obtenus par des 
15 formes differentes et ce, afin par exemple de degonfler la bande souple 2 
avant la zone deformable 15. 

La partie d'extremite 5 de la bande 2 a laquelle est relie le catheter de 
reglage 7, est de preference de forme conique pour faciliter son insertion 
dans le manchon creux 20. La zone deformable 15 est situee £ I'interieur de 
20 cette forme conique. 

De preference encore, le catheter de reglage 7 possede une butee 25 qui est 
situee a Textremite de la partie conique, § proximite de la zone deformable 
15 et qui est destinee a traverser Touverture 16 du manchon creux 20. Apr6s 
encliquetage de cette butee dans Touverture 16, Texcroissance 15 peut etre 
25 bloquee par gonflage. 
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Ces moyens cfe butee 25 consistent par exemple en un surplus de mattere 
formant un bossage tourne vers I'exterieur de I'anneau et qui evite un 
deverrouillage intempestif de I'anneau. L'encliquetage de ces moyens permet 
dgalement de verifier que le cath&ter a 6te suffisamment enfile dans 
5 I'ouverture 16 pour atteindre le diametre nominal de I'anneau et en outre 
permettent d'assurer un maintien en position de I'excroissance bloquSe dans 
le manchon creux 20. 

En outre, le cath6ter de r§glage 7 est sensiblement rigide et est d'une 
longueur importante par rapport au diametre de I'anneau pour faciliter 
10 ('operation d'enfilage et le passage du catheter 7 dans I'ouverture 16. Ceci 
permet egalement une bonne mise en place de la bande dans la position 
d6siree. 

La realisation d'un anneau de gastroplastie monobloc permet de simplifier le 
proc6de de fabrication de I'anneau et d'obtenir un anneau ne presentant pas 
15 de risque d'alteration dans le temps. 

Lors de flmplantation, I'anneau conforme a I'invention est mis en place 
autour de I'estomac dans la position illustr&e k la figure 1. Le dispositif de 
rSglage 8 etant au prealable d6connect6, le chirurgien assure Tenfilage et le 
passage du catheter de reglage 7 dans Touverture 16 pour inserer la 

20 premiere partie d'extr^mite 5 dans le manchon creux 20 (figure 1). Le 
chirurgien amene ensuite la butee 25 en position de blocage dans Touverture 
16 a Taide de la deuxieme patte de prehension 12. II peut ensuite, par 
rintermediaire du dispositif de reglage et de gonflage 8 raccorde a Tunique 
catheter 7, assurer le blocage en position de Tanneau. Le chirurgien regie 

25 ensuite le diametre interne de I'anneau en injectant ou retirant la quantity de 
liquide idoine au travers du catheter 7. On notera que Tensemble de ces 
operations est r£alis6 au moyen d'un seul et unique cath6ter 7. 
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En cas de r6-op6ration chirurgicale, il est possible grace a I'anneau de 
gastroplastie conforme & I'invention, de se limiter & r6aliser, par coelioscopie 
ou laparoscopie, un examen superficiel exterieur de la situation de rimplant, 
par simple inspection optique a I'aide d'une camera. Eventuellement, si la 
5 situation le necessite, il est possible dans un premier temps, par simple 
coelioscopie de deverrouiller le catheter. A cet effet, il suffit de mettre en 
depression le catheter 7, ce qui conduit a un d6gonflage de la bande et a un 
relachement du ballonnet. II suffit ensuite de disolidariser les deux parties 
d'extremite 5 et 6 par action sur les premiere et troisteme pattes de 

10 verrouillage 1 1 , 13. Les pattes permettent done de degager la butee 25 hors 
de Touverture 16. Le coulissement du catheter a travers I'ouverture 16 peut 
alors etre obtenu. On peut £galement utiliser la deuxteme patte de 
prehension 12 pour extraire la butee et ouvrir I'anneau ; celle-ci est alors 
retournee sur elle-meme en direction opposee a la premiere patte de 

15 prehension 11. 

Un tel coulissement s'accompagne d'un desserrage partiel et momentane de 
Tanneau, sans avoir a operer le patient de maniere severe. 

On peut remarquer que Tanneau de gastroplastie selon I'invention poss&te 
des pattes de prehension qui, lors du deverrouillage, sont manipulees dans 
20 des directions opposees de sorte que Tanneau subit des efforts sensiblement 
sym6triquement opposes. Lors du d6verrouillage f Tanneau n'a ainsi pas 
tendance a d§placer la partie d'estomac autour de laquelle il est place. 

II est ensuite possible, egalement par simple examen et intervention 
laparoscopique, de refermer et bloquer a nouveau Tanneau en position de 
25 fermeture de maniere tr6s simple, puisque la boude de Tanneau n'a jamais 
6t6 ddtruite. 
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On comprend ainsi que les pattes de prehension 1 1 a 13 ont pour fonction de 
faciliter le verrouillage de I'anneau et de rendre possible le deverrouillage de 
I'anneau sans destruction de cet anneau. 

POSSIBILITE D'APPLICATION INDUSTRIELLE 

5 L'invention trouve son application industrielle dans la realisation et Tutilisation 
d'anneaux de gastroplastie. 
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REVINDICATIONS 



1 - Anneau de gastroplastie forme par une bande souple (2) qui comprend 
une premiere (5) et une deuxieme (6) parties d'extremite et qui est 
destinee a etre fermee autour de I'estomac vers ses deux parties 
5 d'extremite (5, 6) par un systeme de fermeture pour reduire le diametre 
de I'ouverture du stoma en formant une boucle, la bande (2) comportant 
une chambre de compression annulaire (3) d volume reglable reliee, au 
niveau de la premiere partie d'extremite (5), par un catheter de reglage 
(7) a un dispositif de reglage de la pression interne de ladite chambre, 
10 pour r6gler son expansion diametrale, caracterise en ce que I'anneau 
comprend au moins une patte de prehension (11, 12, 13) qui fait saillie 
vers Texterieur de la boucle pour faciliter le rapprochement et 
recartement des deux parties d'extremite (5, 6). 

2- Anneau selon la revendication 1, caracterise en ce que Panneau 
15 comporte, au voisinage de la premiere partie d'extremite (5), au moins 
une premiere patte de prehension (11) qui permet d'ecarter la premiere 
partie d'extremite (5) de la deuxieme partie d'extremite (6). 

3 - Anneau selon la revendication 2, caracterise en ce que la deuxieme 

partie d'extremite comporte au moins une deuxieme patte de prehension 
20 (12) qui permet le rapprochement des parties d'extremite et/ou 
recartement de ces parties d'extremite. 

4 - Anneau selon la revendication 3, caracterise en ce que la deuxieme 

partie d'extremite (6) comprend en outre au moins une troisieme patte de 
prehension (13) qui permet d'6carter la deuxieme partie d'extremite (6) 
25 de la premiere partie d'extremite (5). 
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5 - Anneau selon la revendication 4, caracterise en ce que les partes de 

prehension (11, 12, 13) sont de forme sensiblement plane et s'etendent 
entre une premiere extr6mite qui est solidaire de Panneau et une 
deuxieme extremite qui est libre et qui peut etre saisie par pincement 
5 pour d&placer positivement la partie d'extremite de Tanneau sur laquelle 
elle est montee. 

6 - Anneau selon la revendication 5, caracterise en ce que la premiere parte 

de prehension (11) est dirigee en direction opposee a la deuxieme partie 
d'extremite (6), en ce que la deuxieme parte de prehension (12) est 
10 orientee dans la meme direction que la premiere patte de prehension 
(11) et en ce que la troisieme patte de prehension (13) est opposee a la 
deuxieme patte de prehension (12). 

7 - Anneau selon Tune quelconque des revendications 2 & 6, caracterise en 

ce que le systeme de fermeture comporte des moyens pneumatiques 
15 (15, 25) pour assurer la fermeture et I'ouverture de I'anneau. 

8- Anneau selon la revendication 7, caracterise en ce que les moyens 
pneumatiques (15, 25) sont portes par le catheter de reglage (7) et 
comportent au moins une zone deformable, et en ce qu'une ouverture 
(16) est menag6e dans la paroi (4) de la deuxieme partie d'extremite (6) 

20 de la bande, le catheter de r6glage (7) coulissant dans I'ouverture (16) 
pour former la boucle de I'anneau, la zone deformable (15) 6tant 
susceptible d'une part de former localement une excroissance en cas 
d'augmentation de pression dans le catheter, ladite excroissance prenant 
appui contre les parois interieures de la bande (2) pour bloquer Tanneau 

25 en position de fermeture, et d'autre part de reprendre sa forme de repos 
en cas de retour £ la pression normale, pour permettre le coulissement 
libre du catheter de reglage (7) et le desserrage de la boucle. 
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9- Anneau selon la revendication 7, caracterise en ce que la zone 
deformable (15) est une zone de moindre resistance formee sur le 
catheter de reglage (7). 

10 -Anneau selon la revendication 8 ou 9, caracterise en ce que la deuxieme 
5 partie d'extr6mite (6) de la bande souple (2) est pourvue d'un manchon 

creux (20), ledit manchon comportant I'ouverture (16) de manure a ce 
que la premiere partie d'extremite (5) de la bande (2) puisse s'ins6rer 
dans le manchon (20). 

11 -Anneau selon la revendication 10, caracterise en ce que la premiere 
10 partie d'extremite (5) de la bande souple est de forme convergente et 

comporte la zone deformable qui est de forme triangulaire en coupe 
transversale. 

12 -Anneau selon Tune quelconque des revendications 1 a 11, caracterise en 
ce que la section transversale de la bande (2) est de forme oblongue. 

IS 13 -Anneau selon Tune des revendications 13 12, caracterise en ce que ie 
catheter de reglage (7) est relie a un dispositif de mise en compression / 
decompression (8). 
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